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Mrezne komunikacije 



Sljedece su stavke pokrivene u ovom dijelu: 

■ Stmktura Ethernet mreze 

■ Upozorenja mrezne kartice (NIC) 

■ Podrska za Wake-On-Lan (WOL) (Probudi se kod 
zahtjeva s mreze) 

■ Objasnjenje zaruljica stanja mreze 

■ Onemogucavanje Autosensing mogucnosti 

■ Instaliranje mreznih upravljackih programa 

■ Bezicne mreze 

Ovaj dio pruza informacije o Ethemet mrezama i hardverskim 
prikljucnicama i softverskim upravljackim programima koji omogucuju 
Ethemet mrezu. Trenutacni pristup racunalnoj mrezi povecava vase 
proizvodne mogucnosti. Jednom kad se mrezni spoj aktivira, mozete 
dijeliti resurse, kao sto je pisac, dijehti informacije s racunalanaracunalo 
i pokretati zajednicke softverske programe. 

Racunalo dolazi spremno za mrezu, sto znaci da ima ugradenu 
mreznu karticu i upravljacki programi za mrezu su vec ucitani na disk 
racunala. Racunalo je spremno ostvariti mreznu vezu. 
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Struktura Ethernet mreze 

Sve Ethernet mreze sadrze neku kombinaciju sljedecih elemenata: 
O Ethernet-ski kabel ® Drop kablove 

® Informacijske pakete O Radne stanice 







o 














Struktura Ethernet mreze 

Informacije o prepoznavanju mrezne prikljucnice pogledajte 
u Prirucniku za hardver na CD-u Dokumentacija i dijagnostika. 
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Upozorenja mrezne kartice 

Neke mrezne kartice imaju mogucnost upozoravanja, sto omogucuje 
administratoru sustava udaljeni nadzor racunala preko mreze. 
Racunalo moze slati upozorenja hardvera i operacijskog sustava 
preko mreze prije ucitavanja operacijskog sustava, tijekom ucitavanja 
operacijskog sustava, dok je racunalo u stanjima male potrosnje 
i kada se racunalo gasi. Ovisno o modelu mrezne kartice, ova se 
upozorenja mogu nadzirati u sljedecim stanjima: 

■ Prekid rada BlOS-a sustava — Kada se dogodi 

■ Prekid rada operacijskog sustava — Kada se dogodi 

■ Nema procesora — Pri pokretanju 

■ Prekoracenje radne temperature — Kada se dogodi 

■ Nedopusteno otvaranje kucista — Pri pokretanju ili kada se dogodi 
ako je sustav pokrenut 

■ Watchdog — Kada se dogodi (isto kao i Prekid rada operacijskog 
sustava) 

■ Nadzor otkucaja — Uvijek 



Mrezne kartice koje imaju mogucnosti upozorenja u skladu su sa 
specifikacijom Alert Standard Format (ASF) 2.0 i podrzavaju 
upozorenja temeljena na protokolu Remote Management and Control 
Protocol (RMCP). Primjena ASF 1.0 ne podrzava RMCP zbog 
manjka sigurnosti u specifikaciji ASF 1.0. 

Upozorenja mrezne kartice su omogucena i konfigurirana instaliranjem 
agenta za ASF 2.0 za mreznu karticu koju koristite. Agenti su dostupni 
na adresi www.hp.com. ASF upozorenja mogu biti omogucena 
i konfigurirana koristenjem Common Information Model (CIM). 
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Podrska za Wake-On-Lan (WOL) (Probudi se kod 
zahtjeva s mreze) 

Znacajka Wake-On-Lan (WOL) moze biti omogucena i onemogucena 
u sustavima Windows XP i Windows 2000. 

Za omogucavanje ili onemogucavanje Wake-On-Lan: 

Windows XP 

1. Pritisnite Start > Control Panel (Upravljacka ploca). 

2. Dvaput pritisnite Network Connections (Mrezne veze). 

3. Dvaput pritisnite Local Area Connections (Veze lokalne nu*eze). 

4. Pritisnite Properties (Svojstva). 

5. Pritisnite Configure (Podesavanje). 

6. Pritisnite karticu Power Management (Upravljanje 
napajanjem), oznacite ili ocistite potvrdni okvir Allow this 
device to bring the computer out of standby (Omoguci ovom 
uredaju da pokiene racunalo iz mirovanja). 

Windows 2000 

1. Pritisnite Start > Settings (Postavke) > Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Network and Dial-up Connections. 

3. Desnom tipkom misa pritisnite Local Area Connections. 

4. Pritisnite Properties. 

5. Pritisnite Configure. 

6. Pritisnite karticu Power Management, oznacite ili ocistite potvrdni 
okvir Allow this device to bring the computer out of standby 

(Omoguci ovom uredaju da pokrene racunalo iz mirovanja). 



Vise informacija o mogucnosti Wake-On-LAN pogledajte 
u Vodicu za udaljeno upravljanje za administratore. Vodic za 
udaljeno upravljanje za administratore je prilozen pomocnom 
programu Remote Management Setup i dostupan je na CD-u Softver 
zapodrsku ilinaadresiwww.hp.com. 
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Objasnjenje 



zaruljica stanja mreze 



Neke Ethernet mrezne kartice sadrze zaruljice stanja mreze: 

■ Zaruljica veze — svijetli kada je sustav fizicki spojen na 
aktivnu mrezu. 

■ Zaruljica aktivnosti — svijetli kada racunalo ustanovi mreznu 
aktivnost. Kada je racunalo spojeno na mrezu s velikim 
prometom, zaruljica aktivnosti ce svijetliti skoro stalno. 

■ Zaruljica radne brzine — svijetli tijekom rada pri brzinama 
1.000 Mbps iU 100 Mbps. Boja zaruljice oznacava radnu brzinu. 

Neke mrezne kartice sadrze samo dvije zaruljice stanja mreze, veza 
(zaruljica svijetli) i aktivnost (zaruljica treperi) su oznacene jednom 
zaruljicom, a rad pri 1.000-Mbps ili 100-Mbps je oznacen drugom 
zaruljicom. Ugradena mrezna kartica ima dvije zaruljice stanja mreze 
na prikljucnici: 

■ Zaruljica veze/aktivnosti — svijetli zeleno kada je fizicki spojena 
na mrezu, a treperi kod mrezne aktivnosti. 

■ Zaruljica radne brzine — svijetli zeleno kod brzine od 1 .000 Mbps, 
zuto kod brzine od 100 Mbps i ne gori kod brzine od 10 Mbps. 



Vodic za mrezne i internefske komunikacije www.hp.com 



1-5 



Mreine komunikacije 



Onemogucavanje mogucnosti 802.3u 
Auto-Negotiation (Automatsico pregovaranje) 

Mrezne kartice s automatskim pregovaranjem automatski ustanove 
najvecu mreznu radnu brzinu i duplex mogucnosti prikljucene mreze 
i same se konfiguriraju na najvisu zajednicku kombinaciju. Racunalo 
zapocinje automatsko pregovaranje kad dobije ispravnu mreznu vezu 
ili kada se ucitaju upravljacki program! mrezne kartice. 

Uz odredivanje najvece mrezne brzine, racunalo odreduje i je li 
podrzan full-duplex. Full-duplex sustavi mogu istovremeno slati 
i primati podatke s mreze. Half-duplex sustavi ne mogu istovremeno 
slati i primati. 

Ako je potrebno, mozete onemoguciti automatsko pregovaranje 
i prisiUti sustav da radi u samo jednom nacinu. 

Windows XP 

1 . Pritisnite Start > Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Network Connections. 

3. Dvaput pritisnite Local Area Connections. 

4. Pritisnite Properties. 

5. Pritisnite Configure. 

6. Pritisnite karticu Advanced. 

7. Oznacite Link Speed & Duplex u okviru popisa Property. 

8. Promijenite brzinu i duplex vrijednosti na prikladne vrijednosti, 

ovisno o mogucnostima mreze. 

9. Pritisnite OK. Mozda cete morati ponovno pokrenuti sustav kako 
bi promjene imale ucinka. 

Windows 2000 

1 . Pritisnite Start > Settings > Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Network and Dial-up Connections. 

3. Desnom tipkom misa pritisnite Local Area Connections. 

4. Pritisnite Properties. 

5. Pritisnite Configure. 
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6. Pritisnite karticu Advanced (Napredno). 

7. Oznacite Link Speed/Duplex Mode u okviru popisa Property. 

8. Promijenite brzinu i duplex vrijednosti na prikladne vrijednosti, 
ovisno o mogucnostima mreze. 

9. Pritisnite OK. Mozda cete morati ponovno pokrenuti sustav kako 
bi promjene imale ucinka. 

Dodatne informacije o tomu mozete pronaci u dokumentaciji 
prilozenoj mreznoj kartici. 



Rad 100BaseTX i lOOOBaseT zahtjeva koristenje CATS UTP kablova 
ili boljih (CATS, CATSa, CAT6). 



Instaliranje mreznih upravljackih programa 

Upravljacki programi za mreznu karticu omogucuju ispravno 
ucitavanje upravljackih programa u koristenom operacijskom sustavu, 
dopustajuci mreznu komunikaciju. 



Upravljacki programi su dani za Windows XP. Ako koristite drugi 
operacijski sustav, upravljacki se programi mogu instalirati s medija 
prilozenog mreznom operacijskom sustavu ili su dostupni od HP-a. 
Ako ikada bude potrebno ponovno instalirati operacijski sustav, 
koristite CD Restore Plus!. 



Instalirajte ispravne upravljacke programe prikladne za operacijski 
sustav koji koristite, kako je dolje popisano. 

Windows XP 

1 . Pritisnite Start > Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Network Connections. 

3. Dvaput pritisnite ikonu New Connection Wizard 
(Carobnjak za novu vezu) i slijedite upute na zaslonu. 

Windows 2000 

Upravljacki programi nisu tvornicki ucitani za Windows 2000. 
Za preuzimanje upravljackih programa i upute za instalaciju otidite 
na www.hp.com. 
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Bezicne mreze 

Bezicna mreza daje istu funkcionalnost kao i zicna mreza, ali uklanja 
potrebu za instaliranjem mreznih kablova i druge mrezne opreme, 
olaksavajuci uvodenje. 

Bezicna se mreza moze konfigurirati za dva razlicita nacina rada. 
lako svaki nacin ima svoje prednosti, jedan vam nacin mozda vise 
odgovara. Pregledajte sljedece informacije o konfiguraciji kako biste 
utvrdili koji je nacin najbolji za vas. 

■ Ad-hoc mreza 

■ Mreza s pristupnom tockom (infrastruktuma) 

Ad-hoc mreza 

Ad-hoc mreza je najjednostavnija za uvodenje i savrsena je za male 
urede. Ad-hoc bezicne mreze mogu se sastojati od dva ili vise 
bezicnih khjenata konfiguriranih za medusobnu komunikaciju. 
Svi ad-hoc khjenti komuniciraju medusobno izravno, bez koristenja 
pristupne tocke (AP). Kao korisnik na ovakvoj mrezi, mozete 
brzo izgraditi bezicnu mrezu kako biste dijehh datoteke s drugim 
zaposlenicima, ispisivali na dijeljeni pisac i pristupili Intemetu kroz 
jednu dijeljenu vezu. 

Ad-hoc umrezavanje je povoljno jer, za postavljanje mreze, nisu 
potrebni drugi uredaji (pristupne tocke, sabimice ih usmjernici). 
Medutim, s ad-hoc umrezavanjem, vase racunalo moze komunicirati 
samo s drugim obliznjim bezicnim klijentima. 

Mreza s pristupnom tockom (infrastruktuma) 

Mreza s pristupnom tockom naziva se i »infrastruktuma« mreza. 
Kljucna razlika izmedu bezicne mreze s pristupnom tockom i ad-hoc 
mreze je dodatak jednog uredaja — pristupne tocke. Pristupna tocka 
sluzi kao sredisnja tocka za sav podatkovni promet na vasoj bezicnoj 
mrezi, optimalno upravljajuci svim bezicnim podatkovnim 
transakcijama. 

Pristupna tocka prosiruje raspon bezicne mreze. Svako bezicno 
klijentsko racunalo moze komunicirati s drugim racunalima, 
opremljenima bezicnim uredajem, koji su u dometu pristupne tocke. 
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Dodatno, bezicna infrastrukturna mreza moze omoguciti pristup 
postojecoj zicnoj mrezi. Veza omogucuje racunalima na 
infrastrukturnoj bezicnoj mrezi pristup drugim mreznim resursima 
i alatima, ukljucujuci pristup Intemetu, dostavu e-poste, prijenos 
datoteka i dijeljenje pisaca. HP moze pruziti cjelokupnu instalacijsku 
uslugu koju trebate za prosirenje vase zicne mreze bezicnom mrezom. 

Uz dodatak racunalima koja ce se spojiti na bezicnu mrezu, trebate 
jos samo dvije vrste opreme kako biste podigli i pokrenuli svoju 
bezicnu mrezu s pristupnom tockom: 

■ Pristupne tocke: bezicni odasiljaci koji spajaju svakog korisnika 
u dometu bezicne mreze. Na svoju mrezu mozete instalirati 
onoliko pristupnih tocaka koliko vam je potrebno, i jednostavno 
dodavati nove kako vasa mreza raste, te tako mozete pokriti cijeli 
niz ureda jednom bezicnom mrezom. Svaka pristupna tocka 
zahtjeva dvije veze: 

□ Uobicajenu uticnicu za napajanje 

□ Ethernet vezu prema vasoj postojecoj zicnoj mrezi ili 
dolaznoj internetskoj vezi 

■ Bezicne mrezne kartice: bezicni ekvivalent mreznoj kartici (NIC) 
koji racunalu omogucuje komunikaciju s bezicnom mrezom. Mnoga 
HP-ova racunala dolaze s ugradenom bezicnom mreznom karticom 
kako bi biU spremni za spajanje na bezicnu mrezu cim se izvade iz 
kutije. Ako vase racunalo nema bezicnu mreznu karticu, jednostavno 
je mozete dodati. Dodatne upute pogledajte u Prirucniku za hardver 
na CD-u Dokumentacija i dijagnostika. 

Prednosti bezicnog umrezavanja 

Bezicno umrezavanje (WLAN) pruza novu prilagodljivost 

i pristupacnost vasem poslu. Mnoge prednosti bezicnog umrezavanje 

ukljucuju: 

■ Nema potrebe za instaliranjem radno zahtjevnih i skupih ozicenja 
na radnom mjestu. 

■ Cijelo radno podrucje se moze dodati ili ukloniti s najmanjim 
prekidom rada. 

■ Radnici mogu preurediti svoja radna mjesta bez prilagodavanja 
zidnim mreznim uticnicama. 
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■ Bezicna mreza se obicno brze i jeftinije instalira od zicne mreze. 

■ Dodatna racunala se brzo i jeftino mogu dodati u bezicnu mrezu. 

■ Bezicne mreze imaju mogucnost biti lakse za odrzavanje 
i upravljanje od zicnih mreza. 

■ Bezicne mreze daju zaposlenicima slobodu pristupa azurnim 
poslovnim informacijama bilo kad i od bilo gdje iz vase uredske 
ili ucilisne okoline. 

Vise informacija o bezicnim mrezama pogledajte na adresi 
www.hp.com ili se obratite HP-ovu predstavniku. 
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Internetske komunikacije 



Sljedece su stavke pokrivene u ovom dijelu: 

■ Biranje dobavljaca intemetskih usluga 

■ Content Advisor (Savjetnik sadrzaja) 

■ Rjesavanje problema pristupa Intemetu 

Biranje dobavljaca intemetskih usluga 

Dobavljac intemetskih usluga (ISP) pruza vam pristup (modemski, 
kabelski, DSL ili bezicni) i softver koji trebate za spajanje na Internet. 
Vecina ISP-ova nudi i e-postu, pristup interesnim grupama, prostor 
za izradu web-stranica i tehnicku podrsku. Neki ISP-ovi nude 
komercijalne usluge, kao sto je udomljavanje domene, tvrtkama 
i pojedincima koji zele poslovati na Intemetu. Mozete birati 
izmedu lokalnih i nacionalnih ISP-ova. 

Mrezni dobavljaci usluga, kao sto su MSN ili America Online (AOL), 
nude posebne znacajke, sadrzaj i tehnicku podrsku kao dodatak 
pruzanju pristupa Intemetu. Mrezni dobavljac usluga moze dati 
kategoriziranu ili prilagodljivu polaznu stranicu koja vam olaksava 
pronalazenje nekih od najpopulamijih i najkorisnijih odredista 
na Intemetu. 

Za pronalazenje najboljeg dobavljaca: 

■ Pogledajte Zute stranice 

■ Pitajte za preporuke prijatelja ili suradnika 

■ Ako vec imate pristup Intemetu, mozete koristiti pretrazivac, kao 
sto je Google, kako bi vam pomogao u trazenju ISP-a ili mreznog 
dobavljaca usluga. 

■ ISP-ovi obicno nude raznolike vrste usluga za razlicite potrebe 
korisnika. Pregledajte i usporedite ponude, ponudene usluge 

i cijene kako biste pronasli dobavljaca koji je dobar za vas i vase 
potrebe. 
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Content Advisor 

Internet vam daje pristup velikom rasponu informacija, ali neke 
informacije mozda nisu prikladne za svakoga. 

S programom Content Advisor, mozete: 

■ Nadzirati pristup Intemetu 

■ Postaviti lozinku 

■ Postaviti popis web-odredista koja osobe, koje koriste racunalo, 

ne mogu vidjeti 

■ Prilagoditi vrstu sadrzaja koji osobe, koje koriste racunalo, 
mogu vidjeti sa ili bez vaseg dopustenja 

Ogrankavanje internefskog sadrzaja 

Windows XP 

Ako do sada niste ukljucili Content Advisor: 

1. Pritisnite Start > Control Panel (Upravljacka ploca). 

2. Dvaput pritisnite Internet Options (Odrednice Intemeta). 

3. Pritisnite karticu Content (Sadrzaj). 

4. U podrucju Content Advisor, pritisnite gumb Enable (Omoguci). 
Ako ste prije napravili lozinku za internetske odrednice, sada ce 
vas pitati za nju. 

5. Pritisnite kategoriju u popisu i odvucite klizac kako biste 
postavili granice koje zeUte koristiti. Ponavljajte ovaj postupak za 
svaku kategoriju koju zelite ograniciti. 

6. Pritisnite OK i upisite svoju lozinku u okvir Password. Dijaloski ce 
vas okvir obavijestiti daje Content Advisor ukljucen. Pritisnite OK. 

Ako ste vec prije ukljucili Content Advisor: 

1 . Pritisnite Start > Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Internet Options. 

3. Pritisnite karticu Content. 
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4. Kako biste promijenili odrednice: 

a. Pritisnite gumb Settings. Upisite lozinku i pritisnite OK. 

b. Pritisnite kategoriju u popisu i odvucite klizac kako biste 
postavili granice koje zelite koristiti. Ponavljajte ovaj 
postupak za svaku kategoriju koju zelite ograiriciti. 

5. Za iskljucivanje Content Advisor-a: 

a. Pritisnite gumb Disable. Upisite lozinku i pritisnite OK. 

b. Dijaloski ce vas okvir obavijestiti da je Content Advisor 
iskljucen. Pritisnite OK. 

Windows 2000 

Ako do sada iriste ukljucili Content Advisor: 

1. Na radnom podrucju Windows-a 2000 pritisnite Start > 
Settings > Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Internet Options. 

3. Pritisnite karticu Content. 

4. U podrucju Content Advisor, pritisnite gumb Enable. 

5. Pritisnite kategoriju u popisu i odvucite klizac kako biste 
postavili granice koje zelite koristiti. Ponavljajte ovaj postupak 
za svaku kategoriju koju zelite ograiriciti. 

6. Pritisnite OK i upisite svoju lozinku u okvir Password. Dijaloski ce 
vas okvir obavijestiti da je Content Advisor ukljucen. Pritisnite OK. 

Ako ste vec prije ukljucili Content Advisor: 

1. Pritisnite Start > Settings > Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Internet Options. 

3. Pritisnite karticu Content. 

4. Kako biste promijenili odrednice: 

a. Pritisnite gumb Settings. Upisite lozinku i pritisnite OK. 

b. Pritisnite kategoriju u popisu i odvucite klizac kako biste 
postavili granice koje zelite koristiti. Ponavljajte ovaj 
postupak za svaku kategoriju koju zelite ograiriciti. 
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5. Za iskljucivanje Content Advisor-a: 

a. Pritisnite gumb Disable. Upisite lozinku i pritisnite OK. 

b. Dijaloski ce vas okvir obavijestiti da je Content Advisor 
iskljucen. Pritisnite OK. 



Rjesavanje problema pristupa Internetu 



Ako dozivite probleme s pristupom Internetu, obratite se ISP-u ili 
pogledajte uobicajene uzroke i rjesenja popisana u sljedecoj tablici. 



Rjesavanje problema pristupa Internetu 



Problem 



Uzrok 



Rjesenje 



Nije moguce povezati se 
na Internet. 



Nije ispravno podesen 
racun kod dobavljaca 
internetskih usiuga (ISP). 

Modem nije ispravno 
podesen. 

Web-preglednik nije 
ispravno podesen. 

Kabelski/DSL modem 
nije ispravno prikljucen. 



Provjerite svoje internetske odrednice 
ili se za pomoc obratite ISP-u. 

Ponovno prikljucite modem. 
Provjerite, uz pomoc Brze postave, 
jesu li spojevi ispravni. 

Provjerite je li web-preglednik 
instaliran i postavljen za rod 
s ISP-om. 

Prikljudite kabelski/DSL modem. 
Trebali biste vidjeti LED svijetio 
»napajanja« s prednje strane 
kabelskog/DSL modema. 



Kabelska/DSL usiuga 
nije dostupna ili je 
prekinuta radi loseg 
vremena. 



Probajte se kasnije spojiti na 
Internet ili se obratite ISP-u. (Ako je 
kabelska/DSL usiuga prikljucena, 
LED svijetio »kabel« s prednje strane 
kabelskog/DSL modema bit ce 
upaljeno.) 
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Rjesavanje problema pristupa Internetu (nastavak) 



Problem 



Uzrok 



Rjesenje 



Nije moguce povezati se 
na Internet (nastavak) 



Kabel CATS UTP nije 
spojen. 



Spojite kabel CATS UTP 
izmedu kabelskog modema 
i prikljucnice RJ-4S u racunalu. 
(Ako je spoj dobar, LED svijetio »PC« 
s prednje strane kabelskog/DSL 
modema bit ce upaljeno.) 



IP adresa nije ispravno 
podesena. 

Kolacici (cookie) 
su osteceni. 
(»Kolacic« (cookie) 
je mali komadic 
informacija koje 
web-posluzitelj moze 
privremeno pohraniti 
s web-preglednikom. 
Ovo je korisno kako bi 
preglednik zapamtio 
neke posebne 
informacije kojima 
web-posluzitelj kasnije 
moze pristupiti.) 



Obratite se ISP-u za ispravnu 
IP odresu. 

Windows XP 

1 . Pritisnite Start > 
Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Internet 
Options. 

3. Na kartici General 
(Opcenito), pritisnite gumb 
Delete Cookies 
(Obrisi kolacice). 

Windows 2000 

1 . Pritisnite Start > Settings > 
Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite Internet 
Options. 

3. Na kartici General, pritisnite 
gumb Delete Cookies. 



Ne mogu automatski 
pokrenuti internets ke 
programe. 



Prije nego se neki 
progromi pokrenu, 
morote se prijoviti ISP-u. 



Prijavite se ISP-u i pokrenite zeljeni 
program. 
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Rjesavanje problema pristupa Internetu (nastavak) 
Problem Uzrok Rjesenje 

Preuzimanje web-odredista Modem nije ispravno Provjerite jesu li oznadeni ispravna 
s Interneta traje jako dugo. podesen. brzina modema i COM prikljucnice. 

Windows XP 

1 . Pritisnite Start > Control 
Panel. 

2. Dvaput pritisnite System. 

3. Pritisnite karticu Hardware. 

4. U podrucju Device Manager, 
pritisnite gumb Device 
Manager. 

5. Dvaput pritisnite Ports 
(COM & LPT). 

6. Desnim gumbom misa pritisnite 
COM prikljucnicu koju modem 
koristi i pritisnite Properties. 

7. Pod Device status (Stanje 
uredaja), provjerite rodi li 
modem ispravno. 

8. Pod Device usage 
(Koristenje uredaja), 

provjerite je li modem 
omogucen. 

9. Ako i dclje postoje problemi, 
pritisnite gumb Troubleshoot 
(Rjesavanje problema) 

i slijedite upute no zoslonu. 
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Rjesavanje problema pristupa Internetu (nastavak) 
Problem Uzrok Rjesenje 

Preuzimanje web-odredista Modem nije ispravno Provjerite jesu li oznadeni ispravna 
s Interneta traje jako dugo. podesen. (nastavak) brzina modema i COM prikljucnice. 
(nastavak) (nastavak) 

Windows 2000 

1 . Pritisnite Start > Settings > 
Control Panel. 

2. Dvaput pritisnite System. 

3. Pritisnite karticu Hardware. 

4. U podrucju Device Manager, 
pritisnite gumb Device 
Manager. 

5. Dvaput pritisnite Ports 
(COM & LPT) 

6. Desnim gumbom misa pritisnite 
COM prikljucnicu koju modem 
koristi i pritisnite Properties. 

7. Pod Device status, provjerite 
radi li modem ispravno. 

8. Pod Device usage, provjerite 
je li modem omogucen. 

9. Ako i dalje postoje problemi, 
pritisnite gumb Troubleshoot 
i slijedite upute na zaslonu. 
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